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TABULKY PRIEREZOVYCH HODNOT A UNOSNOSTI

PROFIL: T50 (KEMAX s. r. 0.)
VYROBCA: KEMAX s. r. 0.

maTeriAL: 1) fy = 320 MPa
2) fy = 250 MPa

pozn.: Tabulky prierezovych hodnét a Gnosnosti v ohybu a $myku boli stanovené na ostrohrannych
prierezoch.

Popis stanovenych hodnaét:
(Vypotet bol prevedeny podi'a STN P ENV 1993-1-3)

e Moment anosnosti M, z:

S

M(:. Rd - Weﬂ' ? },
Ml

kde w4 je efektivny prierezovy modul;
/, medza klzu materidlu;
na sucinitel’ spolahlivosti materialu (1,15).

e Smykova Ginosnost’ V, z.:
Voni™ min(Vb,Rd; Vp}'.Rd')

kde V; zs j& Unosnost’ pri Smykovom borteni stanovend podla vztahu:

Lo

Mi

Vs ra = (hw / sin(¢)) -t
aV,xa plasticka unosnost’ vo Smyku stanovena podla vztahu:
: is
Vora =(h,/sin(g)) -t —=2—
pl.Rd w
\6 Vo

kde h,, je vySka stojiny mezi strednicami pasnic;
¢ sklon stojiny vzhl'adom k pasniciam;
t hribka plechu;
f5v Smykova pevnost’ pri borteni;
70 SUCinitel’ spolahlivosti materidlu (1,15).

Dalsie podrobnosti je mozné néjst v STN P ENV 1993-1-3 Navrhovanie ocelovych konstrukii, ast’ 1-3:
Obecné pravidla - Dopliiujlce pravidla pre tenkostenné, za studena tvarované prvky a plosné profily.

Vypracoval: Ing. Filip Roller
Fakulta stavebni

Ceské vysoké ugeni technické v Praze
v Prahe dia 24.10.2003



TABULKY PRIEREZOVYCH HODNOT A UNOSNOSTI

320 MPa
1,15
278,3 MPa
49 mm
251 mm

PRIEREZOVE HODNOTY A UNOSNOST! (PLECHU NA 1m SIRKY)

0,5 32,585 16,415 174510 5356 1,49 22,76

1
2 0,6 32,030 16,970 219813 6863 1,91 33,66
3 0,7 31,535 17,465 267327 8477 2,36 44,51
4 0,8 31,158 17,842 315474 10125 2,82 57,59
5 1,0 30,564 18,436 414382 13558 3,77 82,65
6

1,2 30,094 18,906 515849 17141 4,77 99,18

320 MPa
1,15
278,3 MPa
49 mm
251 mm

PRIEREZOVE HODNOTY A UNOSNOSTI (PLECHU NA 1m SIRKY)

0,5 27,218 21,782 135088 4963 1,38 22,76

1
2 0,6 26,208 22,792 171908 6559 1,83 33,66
3 0,7 24,122 24,878 227861 9159 2,55 44,51
4 0,8 23,098 25,902 276785 10686 2,97 57,59
5 1,0 21,888 27,112 372984 13757 3,83 82,65
6

152 20,921 28,079 473530 16864 4,69 99,18




TABULKY PRIEREZOVYCH HODNOT A UNOSNOSTI

250 MPa
1,15
217,4 MPa
49 mm
251 mm

PRIEREZOVE HODNOTY A UNOSNOSTI (PLECHU NA 1m SiRKY)

0,5 32,112 16,888 181406 5649 g 2521

1

2 0,6 31,573 17,427 228060 7223 1,57 29,75
< 0,7 31,135 17,865 276163 8870 1,93 39,65
4 0,8 30,763 18,237 325502 10581 2,30 50,90
5 1,0 30,197 18,803 426080 14110 3,07 64,57
6 1,2 30,094 18,906 515849 17141 3,73 77,48

250 MPa
1,15
217,4 MPa
49 mm
251 mm

PRIEREZOVE HODNOTY A UNOSNOSTI (PLECHU NA 1m SiRKY)

0,5 25,691 23,309 149060 5802 1,26 21,22

1
2 0,6 24,102 24,898 195873 7867 1,71 29,75
3 0,7 22,899 26,101 245175 9393 2,04 39,65
4 0,8 22,118 26,882 294183 10944 2,38 50,90
5 1,0 20,883 28,117 395351 14061 3,06 64,57
6

1,2 20,223 28,777 492092 17100 3,72 77,48




